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УКВ аппаратура 
двухсторонней 

радиотелефонной связи

Обзор продукта

УКВ ГМССБ радиостанция CY-VH01 удовлетворяет требованиям

Резолюции MSC.149(77) ,  IEC 61097-12.  Радиостанция 

соответствует требованиям Российского Морского Регистра 

Судоходства, Техническому регламенту о безопасности морского 

транспорта РФ.

Корпус радиостанции выполнен с учетом ее эксплуатации на 

морских судах и обеспечивает необходимые требования по 

виброустойчивости и влагозащищенности. Радиостанция обладает 

простым и доступным пользователю меню, а эргономические 

характеристики радиостанции позволяют ее эксплуатацию одной 

рукой.

Каждый серийный образец радиостанции подвергается 

необходимым проверкам и тестам со стороны производителя.

Производитель гарантирует высокое качество и надежность УКВ 

ГМССБ радиостанции CY-VH01.



Особенности

Одобрена ведущими международными классификационными сообществами

Простая в использовании

Все включено в базовый комплект поставки

Надежная конструкция обеспечивающая долговечность эксплуатации 
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CY-VH01

Краткие технические характеристики

Тип:

Диапазон частот (Режим приема /RX):

Частотный шаг: 

Стабилизация частоты:

Класс излучения:

Импеданс антенны:

Потребляемы ток (режим ожидания):

Диапазон рабочих температур:

Вес радиостанции:

156.050 - 163.275 МГц 

25 кГц

16К0G3E

50 Ом 

320 мА

0.9 А при 2,5 Вт/0.6 А при 0,1 ВТ

280 гр

5 ppm МГц

Диапазон частот (Режим приема /ТX): 156.025 - 157.425 МГц 

Напряжение питания: 9 В (постоянный ток)

Потребляемый ток (Режим приема /RX):

Потребляемый ток (Режим приема /ТX):

50 мА
 о о-20 С –  +60 С


